
Extrait du cahier des Charges (incomplet)
Construction d’une maison individuelle
13 Avenue Amiral Nabona
66300 THUIR

Maître d’ouvrage
Madame et Monsieur …

Permis de construire Mai 71
N° 159876542
Descriptif des travaux (condensé)
Le présent descriptif concerne la construction d’une maison individuelle à édifier  13 Avenue Amiral Nabona

commune de Thuir 66300, sur un terrain libre de 289,75 m² cadastre AZ 129 LOT 1254, Cette maison 
comprend 4 pièces principale, un garage et deux pièces d’eau.
Surface utile totale : m²
Surface habitable : m²
Surface des annexes et des surfaces non habitables : m²
 Hauteur sous plafond (HSP) : 2,5m 

Maçonnerie
Fondations : Décapage de la terre végétale, béton de propreté en fond de fouille, semelle d ‘ancrage en 
gros béton, film polyane sur l’ensemble, radier général de 25cm d’épaisseur en béton armé (2400kg/m3)
Eléments porteurs : toutes les élévations enterrées périphériques en parpaings pleins de 20 cm autre 
élévations extérieures ou murs porteurs (refend) en parpaings creux de 20cm ; surface des murs 
extérieurs …. m² ; longueur de refend …m ; chaînage en béton armé d’une longueur de …m.
Enduit ciment : Mortier d’enduit et joints, sur l’ensemble des surfaces extérieures de 2cm d’épaisseur.
Conduit de cheminée dans le local buanderie (chaudière gaz) en briques creuse de 20X20.
Réseau d’eau pluviale : regard en ciment 40x40 avec couvercle au pied de chaque descente ; 
canalisations enterrées en PVC de diamètre 125 mm.
Réseau extérieur d’eau usée : canalisation en PVC de diamètre 125 mm à passer entre le regard le 
regard existant sur le trottoir en limite de propriété et à raccorder aux réservations en dalle de rez-de-
chaussée.

Plâtrerie cloisons
Cloisonnement : cloisons séparatives des pièces en brique 50x20 de  5cm d’épaisseur.
Isolation des murs : doublage 80+10  (polystyrène PSE et feuille de plâtre)
Isolation des plafonds : Plaque de plâtre de 13mm (750kg/m3) 
Isolation du plafond de la buanderie en plaques de fibrastyrène (isolant coupe feu de 7,5cm).

Menuiserie
Porte intérieures : planes, pleines et pré peintes (portes de 70cm de 2m de hauteur)
Porte d’entrée : en PVC un ouvrant à la française de 100x225 cm, épaisseur 5 cm avec seuil et joint 
d’étanchéité.
Fenêtre 1,20 x 0,9m et porte fenêtre 1,2 X 2,00 PVC : PVC beige, rupture de pont thermique avec 
fermeture de perméabilité moyenne.
Double vitrage : Vitre claire de 4-8-4 avec joint d’étanchéité renforcé.
Volet roulants PVC : PVC beige double paroi avec mousse isolante, à commande manuelle sur tout les 
ouvrants de la maison ; coffret « TITAN » ; avec joint calfeutré longueur totale …m
Porte garage : 3x2,25m PVC beige double paroi avec mousse isolante, à commande manuelle
 Vu l’augmentation du coût en énergie, il désire faire une amélioration de son habitat.

Charpente couverture
Charpente traditionnelle bois : pente  20%
Couverture : Tuile canal gelis

Chauffage
Chauffage central gaz de ville.
Chaudière murale dans la buanderie.
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