. . , . référence a la page 45
Orgamsatlon d'un SySteme :> du document d’'accompagnement

Approche systéme : Les échange de flux entre le systeme et son environnement

-Flux d’information
-Flux d’énergie
-Flux de matiere \ ! MOS

CHAINE d’ENERGIE
- Flux de pertes et nuisance

Matiere d’Oeuvre Entrante | Matiére d’Oeuvre Sortante

La chaine d’information :

- Transfére, stocke, transforme I'information : Agit sur les flux d’informations externes : consignes et messages du
dialogue utilisateur.

- Coordonne les actions de la chaine d’énergie : Emet les ordres en fonction des états physiques de la chaine d’
énergie.

La chaine d’énergie :

- Transforme I'énergie et permet d’agir sur le systéme physique :  Agit sur les flux de matiere et d’énergie
Procede au traitement de la matiere d’oeuvre

afin d’élaborer la valeur ajoutée.




Organisation d'un systeme

L’approche par fonctions techniques
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Organisation d'un systeme

La chaine d'énergie :
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Organisation d'un systeme

La chaine d’énergie, associée a la chaine d’information, agit sur la matiére d’oeuvre afin d’élaborer la valeur
ajoutée.

Les Ordres émis par la Chaine d'Information sont traduits en Actions .
L’action a réaliser impose un flux d’énergie (sens et niveau) que le systeme doit transmettre .

Elle est constituée de quatre fonctions génériques :

Alimenter, Distribuer, Convertir, Transmettre
Matiere d’
Ordres Grandeur physique ceuvre
a acqueérir entrante
/ (Etats physique)
A | |
1
I
Alimenter Distribuer Convertir Transmettre
=
Source d’
énergie ?/ ine d’énergie Action
Energie élec, Energie = Energie Energie
hydrau, méca, distribuée. convertie. disponible pour
éolien.. I’action.
: Matiére d’
- Prise réseau - Contacteur, relais - Moteurs - Poulies-courroies EAAE
- Raccord réseau - Variateur - Vérins - Bielle manivelle... sortante

- Pile, batterie, accu.

La chaine d’énergie

- Distributeur - Electro-aimant - Rayonnement
(pneu, hydraulique). - Résistances -

chauffantes
PRE-ACTIONNEURS ACTIONNEURS DISPOSITIFS

RETENUS POUR LA
TRANSMISSION DE
L’ENERGIE




Organisation d'un systeme

La chaine d’énergie :

Ordres

/

Grandeur physique
a acqueérir
(Etats physique)
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Matiere d’

ceuvre
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1
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Alimenter Distribuer Convertir Transmettre
=
Source d’
énergie ine d’énergie Action
Energie élec, Energie Energie Energie
hydrau, méca, distribuée. convertie. disponible pour
éolien.. I’action.
: Matiére d’
- Prise réseau - Contacteur, relais - Moteurs - Poulies-courroies EAAE
- Raccord réseau - Variateur - Veérins - Bielle manivelle... sortante
- Pile, batterie, accu. - Distributeur - Electro-aimant - Rayonnement
(pneu, hydraulique). - Résistances -
chauffantes
PRE-ACTIONNEURS ACTIONNEURS DISPOSITIFS
RETENUS POUR LA
TRANSMISSION DE
L’ENERGIE

Les fonctions Alimenter, Distribuer, Convertir, Transmettre sont réalisées par des composants :

- Les pré-actionneurs qui distribuent I'énergie aux actionneurs en fonction des ordres émis par la chaine d’
information. (distributeur, contacteur...)

- Les actionneurs qui produisent 'énergie mécanique (vérins, moteurs,...)

- Les dispositifs retenus pour la transmission de I’énergie qui transmettent I'énergie ou agissent sur la matiére
d'ceuvre (ventouse, vannes...)




Organisation d'un systeme

La chaine d’information :
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Organisation d'un systeme
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acquérir :
E \ 4
- Capteur TOR - Automate programmable - Commande TOR
- Capteurs analogiques - Ordinateurs - Liaison informatique
- Capteurs numériques - Micro-controleurs - Réseau
- Modules logiques programmable - Bus....
- Circuits de commande céablés




Organisation d'un systeme

La chaine d’information : eepmEEER R Pemmmean
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Exemples

Arceau VIGIPARK
SERRURE UNITECNIC 200
SCANNER AGFA E20

PILOTE AUTOMATIQUE DE BATEAU PLASTIMO AT50
= OUVRE-PORTAIL BFT (BETA KIT)
ROBOT MANIPULATEUR SCHRADER BELLOWS (1/2)

CHARIOT DE GOLF TROLEM E120C
=>» Station de pompage solaire (1/2)
Station de pompage éolienne (1/2)



Arceau VIGIPARK (1/2)

L’arceau VIGIPARK est un dispositif automatique, autonome
et téléecommandé.

Le VIGIPARK grace a son arceau motorisé est utilisé pour
préserver les emplacements de stationnement publics,
privés, professionnels, de loisir, commerciaux. Son usage s’
avere aussi trés utile pour les places réservées aux
personnes handicapées.

Que ce soit dans le cadre d’une utilisation professionnelle,
personnelle ou civique, I’appareil garde la place de parking
et assure de toujours la trouver libre.

L’arceau VIGIPARK est également destiné au controéle
d’acces. Il permet de gérer les entrées de copropriétés,
de parkings, d’organiser les accés des véhicules de
livraison, de secours et de transports de fonds.

On peut aussi recourir a I’emploi de ce dispositif sur
une artére publique pour la transformer
temporairement en voie piétonne.


http://www.dailymotion.com/video/x5095e_demonstration-de-larceau-motorise-v_tech

Arceau VIGIPARK (2/2)

Récepteur radio Carte électroni R Interface RS232C
BPs de commande arte elec rtorj:que a Dels
Capteurs et détecteurs microcontroleur Buzzer

N L L

Etats du systemes

Chaine d'information /

ACQUERIR —»| TRAITER |—®{ COMMUNIQUER >
Fins de course
Surintensité Arceau en

b

Effort maxi iti
Ordres de commande Température et pOSItIOﬂ 1
Signal UHF tension batterie
Présence d’un véhicule
Ordres
Energie solaire
L’ _>
Pertes
ALIMENTER DISTRIBUER —®»{ CONVERTIR —®{ TRANSMETTRE [—
? PIVOTER
Energie électrique issue Chaine d'énergie
g % N NG
Panneau solaire Relai Mot . t ti Réducteur l
Batterie elais oteur a courant continu Transmission mécanique Arceau en
position 2




SERRURE UNITECNIC 200

Clavier numérique ou Diodes électroluminescentes
lecteur de badges Carte électronique a Buzzer
Micro-rupteurs microcontroleur Transistors de pilotage des
Bouton poussoir (Init) relais

N L L

Signaux sonores et

Chaine d'information / lumineux

ACQUERIR » TRAITER —®1 COMMUNIQUER >

Positions Beq el ”e_
extrémesde  extérieure libre

Code par utilisateur la couronne
ou code par badge
Ordre d’initialisation Ordres

Position de la béquille

LIER en
rotation la >
béquille | Pertes
ALIMENTER . DISTRIBUER —{ CONVERTIR — TRANSMETTRE —| avecle

carré
= : . d’entraine-
Chaine d'énergie ment
Réducteur
Pile 9V Relais Moteur a courant continu Couronne mobile a came Béquille |iée
Fouillot .
au carre

E d’entrainement




Ordres du micro
ordinateur

Réseau domestique
monophasé

SCANNER AGFA E20

Circuit intégré spécialisé
Capteur CCD

(USB) Carte électronique a
microprocesseur dédié

(USB)

Circuit intégré spécialisé

N

Ve

L

Chaine d'information

ACQUERIR

— TRAITER [—

Informations vers
le micro ordinateur

COMMUNIQUER

ALIMENTER

DISTRIBUER [—»

Positions
extréme du

chariot
Ordres /

CONVERTIR [—

A

Chaine d'énergie

/1

TRANSMETTRE —»

AN

AN

>

Capteur CCD
en position 1

Il

Pertes

DEPLACER
le capteur

L . Réducteur
g . Circuit électronique . . . .
Bloc d’'alimentation S Moteur pas a pas Poulies et courroie crantée
spécialisé . .
Chariot mobil

Capteur CCD
en position 2



PILOTE AUTOMATIQUE DE BATEAU PLASTIMO ATS0

Interrupteur M/A

Sélecteur de zone morte Carte électronique Carte électronique
Compas
Potentiomeétre de recopie

N /g L

Chaine d'information

ACQUERIR —»{ TRAITER » COMMUNIQUER
Barre en
Position de position 1
Consignes de ['utilisateur e
Cap du pilote
Ordres
Réseau domestique
monophasé
Pertes
ALIMENTER DISTRIBUER » CONVERTIR —» TRANSMETTRE —
——>
DIRIGER
Chaine d'énergie

A /1 AN ANN l

Relais Systémes poulies
Batterie ou Moteur a courant continu courroies crantées

Pont en H a transistors Systeéme vis écrou + Tige Barre en
position 2




OUVRE-PORTAIL BFT (BETA KIT)

Sélecteur a clé, B} .
Antenne + Carte électronique de Balise lumineuse
Récepteur radio COEnmar}tdIe A,LCOR Dels de la carte électronique
. ) ’ circuit logique
Détecteur fins de courses programmable) Carte électronique
Cellules photoélectriques

N L L

Signaux lumineux

Chaine d'information /
— .
ACQUERIR —®{ TRAITER —»{COMMUNIQUER
Positions .
extrémes du Vantail
Ordre par clé vantail position initiale

Signal radio
Présence d’un obstacle
Ordres

Réseau domestique
monophasé

Pertes

ALIMENTER DISTRIBUER |—®{ CONVERTIR —®{ TRANSMETTRE |—»
—>1 DEPLACER|

Chaine d'énergie

A7 /1 AN ANN l

. . . Réducteur
Raccordement au réseau Relais Moteur électrique Limiteur de couple
Fusible 5A P Vantail

Bras articulé
position finale




ROBOT MANIPULATEUR SCHRADER BELLOWS (1/2)




ROBOT MANIPULATEUR SCHRADER BELLOWS (2/2)

Boutons poussoirs Automate programmable Voyants lumineux
Commutateurs industriel + circuit électrique Dels sur I'API
Détecteur inductif de commande Relais de sortie de I'API

N L L

Etats du systéemes

Chaine d'information /

ACQUERIR —» TRAITER |—®» COMMUNIQUER >

Position Piece libre
fermée de

la pince
Ordres de I'opérateur
Ordres /

Energie pneumatique

Pertes
L» ALIMENTER DISTRIBUER —{ CONVERTIR » TRANSMETTRE |—
PINCER

Chaine d'énergie

A7 /1 AN ANN l

Systeme de Distributeur Vérin Pince -
conditionnement de I'air pneumatique 3/2 (biellettes + doigts) Piece

manipulable




CHARIOT DE GOLF TROLEM E120C

Bouton poussoir M/A
Potentiométre de consigne

Circuit adaptateur de la
tension de la batterie

Microcontrdleur PIC

Diodes électroluminescentes
Buzzer

Circuit driver pour transistor
MOS de puissance

N L L

Signaux lumineux
et sonores

Chaine d'information

ACQUERIR —{ TRAITER |—»{ COMMUNIQUER >

Tension de la Sac de gO|f
batterie au lieu de départ

Ordre de marche/arrét
et consigne de vitesse
Ordres

Energie issue du
chargeur de batterie

§ - el
ALIMENTER DISTRIBUER —| CONVERTIR (—®{ TRANSMETTRE |—»
VEHICULER

Chaine d'énergie

A /1 AN ANN l

Réducteur a roue
et vis sans fin Sac de gOlf

Roues libres au lieu d'arrivée
Essieu et Roues

Batterie Hacheur Moteur a courant continu




Station de pompage solaire (1/2)
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distribution

panneau solaire photovoltaigue

Chaine d*information

[EHCT O OCessenr

COARIUNIQUER
Cahbles

Station de pompage solaire (2/2)

Eau hauteur hi

I}

10

Energie solaire TN Ordre fréquenc
ALIMENTER || DISTRIBUER CONVERTIR _.] CONVERTIR l_,
Fanneau solaire Craduleur Moteur Pompe centrifuge
asynchrone
Chaine d’énergie

Extraire I"ean

Eau hauteur b1



Station de pompage éolienne (1/2)

Eolienne de pompage Aérogenerateur

pale
nacelle

mat—_
rotor cable electrique \*

boitier de

tige de pompe commande

distribution




Eolienne de pompage Aérogénérateur

Station de pompage éolienne (2/2)

cable électrique

boitier de
commande

Chaine d’information

Andmometre u::i_crﬂprucr_sﬁm Cﬂ]kﬁ
Girouetie Commande TOR

Eau hauteur ki
Energie Eoliennd B
= -
| ALDMENTER || DISTRIBUER | | CONVERTIR | | CONVERTIR [,
Aérogénérat Variateur Moteur Pompe centrifuge
il asvachrane E Extraire 'ean
Chaine d*énergie

Eau hauteur h1
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